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Общие положения

1 Общие	положения

1.1 Сведения	о	настоящем	руководстве

Настоящее	руководство	пользователя	является	неотъемлемой	
составной	частью	ручного	устройства	для	считывания	ТМР-02;	
оно	содержит	важные	указания	по	использованию	устройства	в	
соответствии	с	назначением,	безопасности,	вводу	в	эксплуатацию	
и	управлению	ручным	устройством	для	считывания.

Руководство	пользователя	обязано	прочитать	и	применять	каждое	
лицо,	осуществляющее	управление	ручным	устройством	для	считы-
вателя	или	устранение	неисправностей	на	ручном	устройстве	для	
считывания.

Хранить	руководство	пользователя	ти	передавать	его	следующему	
владельцу	ручного	устройства	для	считывания.

1.2 Ограничение	ответственности

Производитель	не	отвечает	за	убытки	и	неполадки	при	эксплуата-
ции	системы,	вызванные	следующими	причинами:

 ■ несоблюдение	содержащихся	в	настоящем	руководстве	
указаний,

 ■ использование	не	по	назначению,
 ■ ненадлежащее	выполнение	ремонтных	работ,
 ■ несанкционированное	внесение	изменений	или
 ■ использование	неразрешенных	запасных	частей.

1.3 Охрана	авторских	прав

Настоящее	руководство	пользователя	охраняется	авторским	пра-
вом.

Без	особого	разрешения	Continental	Reifen	Deutschland	GmbH	
запрещено	копировать	настоящее	руководство	пользователя	для	
других	целей,	в	том	числе,	в	виде	извлечений.
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1.4 Сокращения

В	настоящем	руководстве	пользователя	используются	следующие	сокращения:

Сокращение Значение

CCU Central	Control	Unit	–	центральный	блок	управления

CPC ContiPressureCheckTM

CSW CAN-Switch	–	модуль	коммутации	(встроен	в	
центральный	блок	управления	CCU	в	прицепе)

DSP дисплей

DTC Diagnostic	Trouble	Code	–	код	ошибки	при	диагностике

HHT Hand-Held-Tool	(ручное	устройство	для	считывания)

1.5 Объяснение	символов

В	настоящем	руководстве	пользователя	предупредительные	указания	марки-
рованы	дополнительно	с	помощью	предупредительных	символов.	В	настоя-
щем	руководстве	пользователя	используются	следующие	предупредительные	
символы:

Символ Значение

Общее	предупредительное	указание

Осторожно!	Электрический	ток!

Общие	указания	и	полезные	советы	по	работе	
с	руководством

Указание	в	области	соблюдения	правил	
охраны	окружающей	среды	при	утилизации

Электрические	и	электронные	компоненты,	
маркированные	этим	символом,	запрещено	
выбрасывать	вместе	с	бытовыми	отходами.
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1.6 Предупреждающие	указания

В	настоящем	руководстве	пользователя	используются	следующие	
предупредительные	указания:

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Предупредительное указание этой степени 
опасности предупреждает об опасной ситуации.
Возникновение	опасной	ситуации	может	привести	к	
тяжелым	травмам.

 ► Во	избежание	тяжелых	травм	следует	соблюдать	
инструкцию,	содержащуюся	в	данном	предупреди-
тельном	указании.

ВНИМАНИЕ

Предупреждающее указание этой степени 
опасности обозначает возможность материального 
ущерба.
Если	не	предотвратить	эту	ситуацию,	может	быть	
причинен	ущерб	имуществу.

 ► Необходимо	соблюдать	инструкции,	приведенные	
в	настоящем	предупреждающем	указании,	во	
избежание	материального	ущерба.

УКАЗАНИЕ

 ► Этот	символ	обозначает	дополнительную	инфор-
мацию,	важную	для	дальнейшей	эксплуатации	или	
облегчающую	выполнение	описанного	шага.

1.7 Адрес	изготовителя

Continental	Reifen	Deutschland	GmbH

Büttnerstraße	25

30165	Hannover

Germany

www.contipressurecheck.com
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1.8 Условия	гарантии

Действуют	предусмотренные	законом	условия	гарантии,	за	исклю-
чением	возможных	соглашений,	достигнутых	в	договоре.

Актуальная	редакция	приведена	на	веб-сайте: 
www.contipressurecheck.com

1.9 Сервисная	служба

1.9.1 Устранение	неисправностей

УКАЗАНИЕ

 ► Если	указания	о	порядке	действий,	приведенные	в	
настоящем	руководстве	пользователя,	недостаточ-
ны	для	устранения	неисправности,	обращайтесь	в	
сервисную	службу	или	соответствующее	отделение	
в	своей	стране.

Вся	необходимая	информация	находится	на	веб-сайте:
www.contipressurecheck.com

1.9.2 Ремонтные	работы

В	случае	ремонта	ручного	устройства	для	считывания	предоставля-
ется	запасное	устройство	во	временное	пользование.	Это	проис-
ходит	после	поступления	дефектного	устройства,	как	правило,	в	
течение	24	часов,	но	не	позднее	72	часов.

Расчет	стоимости	замены	производится	согласно	действующим	
положениям	гарантийного	обслуживания	(см.	раздел	„1.8 Условия 
гарантии“ на стр. 10).

1.9.3 Обновления

Актуальная	версия	данного	руководства	пользователя	и	дальней-
шая	информация	приведена	на	веб-сайте	 
www.contipressurecheck.com




